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Type 3 PHASE (0.8 p.f.)    

 

 

 

 
 CHARACTERISTICS 

115/200/230/400V 
CL. H CL. F

Power

KVA

Power

KVA

Power

KVA% % %
NPE 32-A/4

NPE 32-B/4

NPE 32-C/4

NPE 32-D/4

NPE 32-E/4

NPE 32-F/4

11,5

7,5

13

17

25
27,5

81,4

80,1

81,9

82,5

83,1

83,8

10,5

7,3

12

15,5

23

25

81,5

80,2

82

82,6

83,2

83,9

115/230V 
CL. H

 

Type

 

 

 

J

MD35 FORM

Weight Noise

NPE 32-A/4

NPE 32-B/4

NPE 32-C/4

NPE 32-D/4

NPE 32-E/4

NPE 32-F/4

(Kgm )2 (Kg)SAE

1 Phase 3 Phase

Air Volume
(m3/min)

50 Hz 60 Hz

dB(A)
50 Hz 60 Hz

81

75

88

100

118

132

83

77

90

102

120

134

7,1

7,1

7,1

7,1

6,9

6,9

9

9

9

9

8,9
8,9

DER-1 SR7/2
PARALLEL
DEVICE PTC  PT100 HEATERS

IP21
MECHANICAL PROTECTION THERMAL PROTECTION 

IP23 IP45
REGULATOR

DSR BIMET. DEVICE

= Standard
= Optional

UVR6

ACCESSORIES

50 Hz
1 PHASE (1 p.f.) Re-connected

1 m 7 m 1 m 7 m
64 54

64 54

64 54

64 54

64 54
64 54

67 58

67 58

67

67

67
67

58

58

58

58

0,1590

0,1765

0,1946

0,2205

0,2740

0,3095

NPE 32

CL. H

Power

KVA %
5

7,5

8,6

11,3

16,6
18,3

1 PHASE (1 p.f.) Dedicated winding

115/230V 

79

78,8

79,6
80,3

80,8
81,7

6,4

8,7

10,8

13,8

18,5
22,5

6,2

8,3

10,4

13,3

17,5
21

78,9

79,1

79,7
80,4

80,9

81,8

Power

KVA %

CL. F

76,1

77,3

77,8
78,5

79,2

80

 

Type 3 PHASE (0.8 p.f.)    

 

 

138/240/277/480V 
CL. H CL. F

Power

KVA

Power

KVA

Power

KVA% % %
NPE 32-A/4

NPE 32-B/4

NPE 32-C/4

NPE 32-D/4

NPE 32-E/4

NPE 32-F/4

120/240V 
CL. H

60 Hz
1 PHASE (1 p.f.) Re-connected

CL. H

Power

KVA %

1 PHASE (1 p.f.) Dedicated winding

120/240V 

Power

KVA %

CL. F

76,4

77,5

78,1
78,8

79,6
80,5

14

 9

16
21

31

34

81,6

80,4

82,1

82,7

83,3

84

12,5

8,4

14,5

19

28,5
31

81,7

80,5

82,2
82,8

83,4
84,1

6

9,3

10,6

14

20,6
22,6

8,4

10,5

13
17

22

26,5

79,1

78,9

79,7
80,4

80,9

81,9

8

10

12,5

16

21
25

79

79,2

79,8

80,5

81

82 

Type 3 PHASE (0.8 p.f.)    

 

 

 

 

CL. H CL. F

Power

KVA

Power

KVA

Power

KVA

Power

KVA% % % %
NPE 32-A/4

NPE 32-B/4

NPE 32-C/4

NPE 32-D/4

NPE 32-E/4

NPE 32-F/4

 

CL. H CL. F

60 Hz
1 PHASE (1 p.f.) Winding specially designed

CL. H

Power

KVA %
6

9,3

10,6

14

20,6
22,6

1 PHASE Re-connected

14

 9

16
21

31

34

81,6

80,4

82,1

82,7

83,3

84

12,5

8,4

14,5

19

28,5
31

81,7

80,5

82,2
82,8

83,4
84,1

8,4

10,5

13
17

22

26,5

79,1

78,9

79,7
80,4

80,9

81,9

8

10

12,5

16

21
25

79

79,2

79,8

80,5

81

82

138/240/277/480V 120/240V 120/240V 



dimensions in mm

SAE
N.

FLANGIE
FLANGE

BRIDE
FLANSCHE

BRIDAS

O

356

403

451

490

P

314,3

362

409,6

447,7

Q

333,4

381

428,6

466,7

n. fori

8

12

12

12

S

11

11

11

11

α

30°

30°

30°

  45     °5

4

3

2

552 511,2 530,2 12 11 30 °1

SAE
N.

GIUNTI A DISCHI
DISC COUPLING

DISQUE DE MONOPALIER
SCHEIBENKUPPLUNG

L

30,2

30,2

62

53,8

d

215,9

241,3

263,52

314,32

Q1

200

222,25

244,47

295,27

n. fori

6

8

6

8

S1

9

9

11

11

α

60°

45°

45°

60°6 1/2

7 1/2

8

10

39,6 352,42 333,37 8 11 45°11 1/2

1

  

ECO 32-2S/4 312

ECO 32-1L/4                366

ECO 32-2L/4 377

ECO 32-3L/4 388

TIPO / TYPE C. G.

ECO 32-3S/4 316

175268

165258

IA

NPE  32 A    

TIPO/TYPE

dimensions in mm

OVERALL DIMENSIONS 

5 244

3  

SAE  H

4 255

275

NPE  32 B   

NPE  32 C   

NPE  32 D   

NPE  32 E   

NPE  32 F   

200293

185278

230323

250343

132

128

C.G.

143

136

156

165

SAE
N.

FLANGIE
FLANGE

R

391

413

453

O

356

403

P

314,3

362

409,6

333,4

381

428,6

α

30°

30°

5

4

3

SAE
N.

GIUNTI A DISCHI
DISC COUPLING

L

30,2

30,2

62

53,8

d

215,9

241,3

263,52

314,32

Q1

200

222,25

244,47

295,27

S1

9

9

11

11

α

60°

45°

45°

60°6 1/2

7 1/2

8

10

39,6 352,42 333,37 11 45°11 1/2

1

45°

451

Q


